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CONDICIONES GENERALES DE VENTA, SUMINISTRO Y GARANTIA

Generalidades

Devoluciones

El suministro de los productos contenidos en este catalogo
estan sujetos a la conformidad de la tarifa vigente y con los
términos contenidos en las presentes Condiciones Generales
de Venta y Garantias.

Pedidos y precios

Todos los pedidos recibidos por IGA seran confirmados via
fax o e-mail. Si en las 24 horas siguientes IGA no recibe nin-
guna reclamacion, se consideraran definitivos.

IGA se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier pe-
dido.

Cdédigos
Los cédigos indicados en el presente catalogo son los produc-
tos estandar de IGA.

Plazos de entreqga

Si por causas ajenas a nuestra voluntad no pudiésemos cum-
plir este compromiso de servicio, IGA informara al cliente el
nuevo plazo como maximo 48 horas después de la recepcion
del pedido.

El resto de referencias se serviran en el plazo mas breve de
tiempo posible y pudiendo realizar entregas parciales.

Los pedidos recibidos que posean plazo de entrega inferior a
72 horas, seguiran el procedimiento anteriormente descrito.

El incumplimiento del compromiso anterior o una expedicion
fraccionada no sera motivo de indemnizacion.

Transporte

Nuestros productos se consideran vencidos en nuestros alma-
cenes y la fecha de expedicion es la que figura en el albaran.
Las mercancias viajan por cuenta y riesgo del destinatario,
aunque sean enviadas a portes pagados. En el caso de falta
de bultos o dafios visibles en el producto debidos al transpor-
te, el destinatario debera anotarlo en el albaran, reclamar al
transportista y comunicarlo al departamento comercial de IGA
en el plazo de 48 horas. En caso contrario, se considerara
que se han recibido los bultos de conformidad en cantidad y
estado. No se aceptaran reclamaciones por retrasos en el
transporte.

Pasados 8 dias desde la recepcién de la mercancia, no se
aceptaran reclamaciones sobre el contenido de las cajas.

El producto facturado por IGA se considera venta en
firme y no tiene derecho a devolucion.

En el caso de producirse un error en la realizacion del
pedido, se tendra en cuenta lo siguiente:

e El cambio debera ser autorizado por la direccion
comercial de IGA. El almacén de IGA no aceptara
producto alguno sin autorizacion.

e El material aceptado tendra una quita del 20% de
su valor por gastos de verificacion.

¢ Las mercancias devueltas a IGA viajan por cuenta y
riesgo del cliente.

Instalacién

IGA se exime de cualquier responsabilidad en las
instalaciones que no cumplan con los consejos de
instalacién o con las especificaciones y prestaciones
de cada familia de producto.

Garantia

La gama de productos IGA dispone de una garantia
de 2 anos. El reconocimiento de la responsabilidad
en garantia corresponde Unicamente a IGA y/o a su
compafia de seguros. Cualquier otro defecto causa-
do por envejecimiento, corrosion, instalacion indebida
0 aplicacion inadecuada, no sera objeto de posibles
reclamaciones.

Jurisdiccién

IGA intentara resolver por la via amistosa cualquier
divergencia en sus clientes. De todas formas, en el
caso de litigio, las partes acuerdan y se obligan a
someterse al arbitraje designado por el Tribunal de la
Asociacion de Arbitraje de Bilbao, al cual, le corres-
pondera la administracion del citado arbitraje de
acuerdo con su Estatuto y Reglamento. Igualmente
se obligan desde ahora a cumplir el laudo arbitral que
se dicte.

IGA se reserva la modificacion de los articulos sin
previo aviso.

Twitter
@indgalarza

Facebook

Linkedin
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CERTIFICADOS

Grado de proteccion certificada: IP 23.

Fabricado de acuerdo a los
requerimientos establecidos
por las normas:

2006/95/EC (Directiva LVD) y

2004/108/EC (Directiva
EMC). Informe de Ensayos

N° B24-19-BJ-01

Los ensayos Marcados con * no estan amparados por (@ acreditacion de ENAC

5n Dieléctrica, Grado de i6n IP23, Hilo y Bola Caliente

OBJETO DE ENSAYOD Linea Protegida Unipalar
DESIGNACION Linea Protegida Unipolar UP de 300 hasta 1250 A
FABRICANTE Industrias Galarza
CLIENTE Industrias Galarza

Pl Bildosola, Pab. D4, 48142 Artea, Bizkaia
NORMATIVA APLICADA IEC 81438-6; IEC B0685-10-2; IEC 80885-2-11; IEC 80529
FECHA DE RECEPCION 17 de mayo de 2010
FECHA DE ENSAYOS 19 de junic hasta 10 de noviembre de 2010

FECHA DE EMISION 27 de noviembre de 2019

Responsable de Ensayos 7 _4\ Jefe del Laboratorio de Equipos Eléctricos
e

Laida Bidea. Edificio 413
E-48170 Zamucdio - Bizkaia (Spain)




APLICACIONES Y CARACTERISTICAS

Generalidades

El sistema conductor UP es un sistema moderno de conduccion eléctrica mediante el uso de conductores
unipolares aislados.

Este sistema provee energia eléctrica a maquinas en movimiento en aplicaciones como puentes grua, gruas
de acerias, gruas de proceso y similares.

El rail conductor esta fabricado en aluminio de aleacion 6063 (desde 300 Amp. hasta 1250 Amp.), con una
pletina de contacto en acero inoxidable insertada que permite un muy bajo desgaste al conductor.

Los conductores pueden ser instalados tanto en posicion vertical como horizontal, siempre manteniendo la
ranura en la parte inferior. Los recorridos pueden ser rectilineos o curvos.

Longitud de barra: 4 metros, aunque otras medidas pueden ser fabricadas bajo demanda del cliente.
Temperaturas de servicio entre —20°C y +70°C.
Maximo voltaje: 690 V.
Maxima velocidad traslacion: 600 m/min.
El conjunto del carril conductor esta aislado y de acuerdo a las Regulaciones de Seguridad eléctrica protegi-

do del contacto directo con los dedos. indice de proteccion: IP23.

La cubierta aislante del conductor de tierra es de color amarillo con una raya verde en un lateral a lo largo de
toda la longitud del carril. No se debe usar como conductor de fase.

La junta de dilatacion es necesaria para instalaciones de longitud superior a 200 mts. Los cambios en la
longitud debido a cambios térmicos (temperatura ambiente o calentamiento del conductor debido a su uso)
pueden ser absorbidos debido a la diferente longitud del rail conductor y de la carcasa de PVC. Las carcasas
del empalme evitan todo contacto con el carril conductor.

Tipo -R: curvas con R=1200 mm.

Durante su proceso de montaje, se aconseja someter a los empalmes de carril a un tratamiento de limpieza
(desengrasado y rebabado) para mejorar su conductividad.

La parte superior del carril conductor es mas gruesa donde el empalme de carril se conecta. Por ello, la
superficie de contacto en dicha zona es mayor, mejorando la conductividad, disminuyendo la impedancia
y disminuyendo el incremento de temperatura en la zona de unién.

La pletina de contacto tiene una forma de V con una gran superficie de contacto y una tolerancia de
alineamiento pequena entre tramos. Lo que mejora el desgaste de las escobillas a su paso por las
zonas de unién, disminuyendo la aparicion de chispas y mejorando la duracion de los carriles conductores.
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APLICACIONES Y CARACTERISTICAS

Componentes

Alimentaciones

Alimentaciones de linea en cualquier empalme.

D
Tapas extremas

Los extremos del conductor quedan cerrados mediante el uso de tapas extremas. .

Soportes deslizantes s

&
La distancia estandar entre soportes oscila entre los 1.500 mm y los 1.800 mm. =
segun modelo de carril. ‘

Juntas de dilatacion

Las juntas de dilatacion son necesarias para compensar la diferencia de longitud entre
el carril conductor y la estructura de hormigdn de la nave cuando varia la temperatura,
sin interrumpir el paso de la corriente eléctrica. -
Las juntas de dilatacion se usan también cuando hay curvas y cuando la longitud de la g~
linea excede los 200 m.

.?_

Seccionadores

Los seccionadores son necesarios para desconectar determinadas areas del recorrido,

y poder asi efectuar reparaciones o el mantenimiento de las maquinas que se alimen- &
tan de la linea sin riesgo eléctrico para el personal. z
Para evitar que el tomacorriente haga de puente en el paso de corriente eléctrica, se
recomienda montar dos seccionadores seguidos.

El uso de tomacorrientes dobles es obligatorio para no perder contacto eléctrico a su
paso por el area seccionada.

Tomacorrientes m

Los tomacorrientes accionados a resorte mantienen un contacto continuo con el rail
conductor y estan fabricados con:

. Estructura en aluminio pintado en Epoxy color azul.
. Porta frotador en nylon reforzado.
. Escobillas de grafito metalografitico.

Los tomacorrientes de tierra se diferencian de los de fase al ir marcadas en color
amarillo.
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COMPONENTES

PERFIL PVC

. Dos tamaros: UP-1 (32x24mm) y UP-2 (42x32mm).
. Conductores de fase:
- Estandar (desde —20 hasta +70°C): color naranja RAL 2004.
- Condiciones extremas (desde —40 a +85°C): color gris claro RAL 7035.
. Conductor de tierra: color amarillo RAL1021 con raya verde en uno de los laterales.

. Resistencia dieléctrica: 30-40 Kv/mm.
. Resistencia a la llama: clase B1— sin particulas inflamables, autoextinguible.
— - 24 i 1 '
5 i
%
" 1
UP-1 uP-2
CONDUCTORES

El rail conductor se fabrica en aluminio de aleacién 6063 y porta una pletina de contacto (B) fabricada en acero
inoxidable AISI304, lo que combina una alta conductividad eléctrica con una buena resistencia al desgaste.

ANCHO

AMPERAJE

, ~ NOMINAL PLETINA  DISTANCIA DI TR
CODIGO SECCION AL 100% Y RESISTENCIA CONTACTO PESO
) ok o B SOTn?ﬁ)TES COND(LrJn(?n'I')ORES e
(Amp) (mm)
UPP-1-300 214001 Fase
UPE-1-300 214002 Tierra 180 300 0,187 8,5 1500 80 0,71
UPG-1-300 214003 Gris
UPP-2-500 214004 Fase
UPE-2-500 214005 Tierra 285 500 0,116 9,8 1800 80 1,13
UPG-2-500 214006 Gris
UPP-2-800 214007 Fase
UPE-2-800 214008 Tierra 420 800 0,067 9,8 1800 80 1,50
UPG-2-800 214009 Gris
UPP-2-1250 214010 Fase
UPE-2-1250 214011 Tierra 600 1250 0,046 9,8 1800 80 2,01
UPG-2-1250 214012 Gris

Si el factor de servicio o la temperatura ambiental son menores, el amperaje en los conductores puede ser

mayor.

5




© SISTEMA MODULAR UNIPOLAR UP

COMPONENTES
EMPALME DE CONDUCTOR

Los empalmes de conductor se insertan entre dos tramos garantizando la

g

u;- ;3_’ F continuidad mecanica y eléctrica.
T ;;' REFERENCIA  CODIGO MATERIALES TAMANO PESO
- Cuerpo Tornilleria ROSCA
RJ-1-300 214013 Aluminio Acero zincado M8 0,150 Kg
RJ-2-500 214014 Aluminio Acero zincado M10 0.320 Kg
RJ-2-800 214015 Aluminio Acero zincado M10 0,400 Kg
RJ-2-1250 214016 Aluminio Acero zincado M10 0,820 Kg

CUBIERTA DE EMPALME

La cubierta de empalme evita cualquier contacto accidental con los
conductores eléctricos.

REFERENCIA CODIGO MATERIAL PESO

JC-1 214017 Poliamida 6 | 0,120 Kg

JC-2 214018 Poliamida 6 | 0,210 Kg

SOPORTE DESLIZANTE PARA PLETINA DE ACERO O ANGULO DE ACERO

El soporte deslizante se instala en una pletina de acero o un angulo de
acero soldada sobre la viga.

REFERENCIA CcODIGO MATERIALES TAMANO PESO
Cuerpo Tornilleria ROSCA
SH-1-S 214019 Poliamida 6 Acero zincado M8x35 0,050 Kg
SH-2-S 214020 Poliamida 6 Acero zincado M10x40 0,075 Kg

SOPORTE DESLIZANTE CON PLETINA PARA MONTAJE EN PERFIL TIPO C

El soporte deslizante se instala en perfil tipo C de 40x35 mm. que
permite regular su separacion.

REFERENCIA  CODIGO MATERIALES TAMANO PESO
Cuerpo Tornilleria ROSCA
SH-1-L 214021 Poliamida 6 Acero zincado M8 0,075 Kg
SH-2-L 214022 Poliamida 6 Acero zincado M10 0,100 Kg




(& SISTEMA MODULAR UNIPOLAR UP
COMPONENTES

PUNTO FIJO
REFERENCIA  CODIGO MATERIALES
Cuerpo Tornilleria
AC-1 214023 Poliamida 6 Acero zincado 0,060 Kg
AC-2 214024 Poliamida 6 Acero zincado 0,080 Kg

Cada fijacion necesita 2 puntos fijos.

ALIMENTACION

REFERENCIA CODIGO MATERIAL

FB-1 214025 Poliamida 6 | 0,150 Kg

FB-2 214026 Poliamida 6 | 0,240 Kg

La alimentacion se puede instalar en cualquier junta de empalme. L. ’
Los cables de alimentacién tienen que entrar por ambos extremos jf :

de la caja.

TERMINALES

Usar dos terminales para cada punto de acometida.

Tamano

REFERENCIA CODIGO AKrox' e tomillo
mperaje fijacion A mm Kg/pc
(Amp) jacion (A mm) (Kg/pc)

Cobre estanado.

CL-70-80 214027 120 M8 7,0 1x25 0,014
CL-80-80 214028 150 M8 8,0 1x35 0,022
CL-90-80 214029 200 M8 9,0 1x50 0,032
2-| cL-115-100 214030 250 M10 11,5 1x70 0,047
CL-120-100 214031 300 M10 12,0 1x95 0,059
CL-155-100 214032 350 M10 15,5 1x120 0,067
CL-170-100 214033 400 M10 17,0 1x150 0,080
CL-185-120 214034 450 M12 18,5 1x185 0,115
CL-210-120 214035 500 M12 21,0 1x240 0,150

TAPA EXTREMA

La tapa extrema evita [N NN I LU
cualquier contacto accidental
EC-1 214036 Poliamida 6 | 0,020 Kg

con los conductores eléctricos
en los extremos de la linea. EC-2 214037 | Poliamida 6 | 0,040 Kg




SISTEMA MODULAR UNIPOLAR UP

COMPONENTES

TOMACORRIENTES

Cada tomacorriente incluye:
- Soporte aislado del frotador.
- Escobillas de calidad metalografitica (ver seccion REPUESTOS).
- Muelles en acero inoxidable AlSI302.

TOMACORRIENTES PARA LINEA UP-1 (200 y 400 Amperios)
i 760 -

o 130 L 300 %
§ S
i3 Y 9
g v 8
o &

O 91

30x30
Tow arm

o o
§ 5
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o o

Los tomacorrientes para el polo de tierra se suministran separadamente y se identifican con
pletinas pintadas en color amairillo.

REFERENCIA TIPO cODIGO MATERIALES AMPERAJE ESCOBILLA PRESION MAX. DESVIO PESO
Cuerpo Tornilleria NOMINAL LATERAL
CCP-1-200 Fase 214038 Acero
Aluminio incad 200Amp Sencilla 28N 100 mm 1,180 Kg
CCE-1-200 | Tierra | 214039 zincado
CCP-1-400 Fase 214040 Acero
Aluminio incad 400Amp Doble 2 x 28N 100 mm 2,250 Kg
CCE-1-400 | Tierra | 214041 zincado
BRAZO DE ARRASTRE PARA CC-1
030x400 mm. REFERENCIA CODIGO MATERIAL PESO
ﬂ TA-1-30 214042 Acero zincado 2,25 Kg
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COMPONENTES

TOMACORRIENTES PARA LINEA UP-2 (400 y 800 Amperios)
o 8 a 1020 R
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Los tomacorrientes para el polo de tierra se suministran separadamente y se identifican con
pletinas pintadas en color amarillo.

REFERENCIA TIPO cODIGO MATERIALES AMPERAJE ESCOBILLA PRESION MAX. DESVIO PESO
Cuerpo Tornilleria NOMINAL LATERAL
CCP-2-400 Fase 214043 Acero
Aluminio incad 400Amp Sencilla 32N +100 mm 2,350 Kg
CCE-2-400 | Tierra | 214044 Zincado
CCP-2-800 Fase 214045 Acero
Aluminio incad 800Amp Doble 2 x 32N +100 mm 4,610 Kg
CCE-2-800 Tierra | 214046 zincado
TOMACORRIENTES PARA LINEA UP-2 (500 y 1.000 Amperios)
o e 1030 =
8 8 s 405 X
R 7 i
q QY 0
o % &
O '
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CCE-2-500
CCE-2-1000

Los tomacorrientes para el polo de tierra se suministran separadamente y se identifican con
pletinas pintadas en color amarillo.

REFERENCIA TIPO cODIGO MATERIALES AMPERAJE ESCOBILLA PRESION MAX. DESVIO PESO
Cuerpo Tornilleria NOMINAL LATERAL
CCP-2-500 Fase 214047 Acero
Aluminio incad 500Amp Sencilla 36N +100 mm 3,050 Kg
CCE-2-500 Tierra | 214048 Zincado
CCP-2-1000 Fase 214049 Acero
Aluminio incad 1000Amp Doble 2 x 36N +100 mm 6,010 Kg
CCE-2-1000 | Tierra | 214050 Zincado

BRAZO DE ARRSTRE PARA CC-2

i 040x400mm REFERENCIA CODIGO MATERIAL PESO
TA-2-40 214051 Acero zincado | 1,000 Kg
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COMPONENTES AUXILIARES

JUNTA DE DILATACION

Las instalaciones con longitud = 200 m. requieren juntas de dilatacion para
absorber los incrementos de longitud en los tramos, debido a los incrementos
de temperatura.

Cada junta puede absorber 50 mm. de dilatacion y puede ser montada entre dos
tramos de linea UP.

El uso de tomacorrientes dobles es necesario cuando hay juntas de dilatacion
montadas en la linea.

REFERENCIA CODIGO MATERIALES TAMANO PESO
Cuerpo Tornilleria ROSCA
EJ-1 214052 Aluminio / Latén A. Zincado M8x35 1,000 Kg
EJ-2 214053 Aluminio / Latén A. Zincado M10x35 3,230 Kg
La funda aislante viene incluida en la
junta de dilatacion. N""“e'°j““(t:)~°’ dilatacién 1 2 3 4 5 longitud (a)
Para longitudes mayores a las mos- Longitud total de la linea (m)
tradas en esta tabla, la cantidad de AtC
juntas de dilatacion es:
n= (L-200)/a 10 400 600 800 1000 1200 200
20 387 575 762 950 1138 187
30 325 450 575 700 825 125
At°C = Ata + Ath 40 293 387 481 575 669 93
50 275 350 425 500 575 75
Ata: Intervalo temperatura
ambiente (OC) 60 262 325 387 450 512 62
Ath: Incremento temperatura debido 70 253 307 360 414 468 53
al paso de corriente (°C)
80 247 294 340 387 434 47
Factor de marcha Ath (°C) 90 242 283 325 366 408 42
40% 10 100 237 275 312 350 387 37
60% 20
100% 30
T. max (°C) T. min (°C)
+110
+100
T. Max: La mas alta temperatura
operacional en la zona de uso. +90
+80
T. Min= La mas baja temperatura
operacional en la zona de uso. +70
. +60 ~
T: Temperatura ambiental durante T~ d
el montaje. +50 =<
+40 B = --
+30 == ~ 4
La separacion debe de ser com- -
probada después de instalar los 0 FEEEE T T S~
puntos fijos. +10 P
Ejemplo: 0 ==
T. Méx= +60°C. 10
T. Min= 0°C.
Temperatura montaje= 20°C. 20
Separacion al montar: 30mm. 30
0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
Air gap (mm)

10



@ SISTEMA MODULAR UNIPOLAR UP

COMPONENTES AUXILIARES

SECCIONADOR

. Disefiado para interrumpir el flujo de corriente eléctrica a determinada
seccion de la linea.

. El uso de tomacorrientes dobles es necesario cuando hay secciona-
dores montados en la linea.

. Cada seccionador necesita una cubierta de empalme JC (no incluida -
pedir separadamente).

L

REFERENCIA CODIGO MATERIALES TAMANO PESO
Cuerpo Tornilleria ROSCA
IP-1 214054 Poliamida 6 Acero zincado M8x35 0,070 Kg
IP-2 214055 Poliamida 6 Acero zincado M10x35 0,130 Kg
BRAZO SOPORTE
A TAMANO

REFERENCIA CODIGO MATERIAL ORIFICIO PESO
2500-1(600mm) | 805220 Acero zincado --- 1,302 Kg

D-2500-1(600mm) | 805221 Acero zincado @10,5mm | 1,250 Kg

2500-1(600 mm.)

D-2500-1(600 mm.)

(Orificios cada 80 mm.)

CONJUNTO BRIDA

45x20x5mm para perfil 2331-1
25x25x5mm para perfil 2500-1

M REFERENCIA  CODIGO MATERIAL

2340-12-500 309006 Acero zincado 0,156 Kg

SOPORTE SOLDABLE PARA BRAZO SOPORTE

REFERENCIA CODIGO MATERIAL PESO

2600-120 310011 Acero 0,156 Kg

(Brazo soporte no incluido - pedir separadamente).

11



SISTEMA MODULAR UNIPOLAR UP

COMPONENTES AUXILIARES

AISLADORES
. Fabricados en resina de polyester reforzada con fibra de vidrio
(color marrén RAL8012).
o Herrajes y tornilleria: Acero zincado.
REFERENCIA CODIGO INSERTOS TAMANO  PESO
Superior Inferior ROSCA
240-HH 102038 Hembra Hembra M8 0,100 Kg
of 240-MH 102039 Macho Hembra M8 0,110 Kg
240-HH(M10) 102063 Hembra Hembra M10 0,100 Kg
240-MH(M10 102064 Macho Hembra M10 0,110 Kg

REPUESTOS

ESCOBILLA DE REPUESTO PARA TOMACORRIENTE CC-1

REFERENCIA CcODIGO MATERIAL PESO
CB-1-200 214056 Cobre-Grafito 0,120 Kg

455

REFERENCIA cODIGO MATERIAL PESO
CB-2-400 214057 Cobre-Grafito 0,270 Kg
5 CB-2-500 214058 Cobre-Grafito 0,730 Kg
AR
N/
W e
Conductores instalados en posicion horizontal. Conductores instalados en posicién vertical.
Tomacorrientes instalados en posicion vertical. Tomacorrientes instalados en posicion horizontal.
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Montaje en brazo embridado a la viga. Montaje en brazo con soporte soldado a la viga.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1) SEGURIDAD

o Desconectar la corriente eléctrica del sistema antes de cualquier operacion de montaje o mantenimiento.
. No usar lineas para mas voltaje o0 amperaje del especificado para ellas.

2) INSTALACION

La estructura que soporta la linea eléctrica ha de ser capaz de soportar el peso total del sistema. Situar los puntos
de soporte a lo largo de la viga sobre la que se movera el polipasto. Estos puntos deberan estar situados a 1500
mm. o a cada 1800 mm. entre si, dependiendo del tipo de linea en cuestién.

La tolerancia maxima de paralelismo, tanto horizontal como vertical, entre el movimiento de la gria y el carril con-
ductor, ha de ser de +/- 20 mm.

2.1 INSTALACION DE LOS SOPORTES
Montar los soportes sobre el carril conductor a la distancia marcada:

cada 1.500 mm. en los perfiles UP-1y 1.800 mm. en los perfiles UP-2.

2.2 INSTALACION DE LOS EMPALMES

Limpiar las zonas de contacto de los empalmes y de los extremos de los carriles donde se van a conectar me-
diante el uso de una lija de grano fino para remover la capa de 6xido, aplicar pasta conductora eléctrica y apre-
tar los tornillos del empalme de carril.

Comprobar la correcta alineacion de la pletina de contacto y que la separacién esta al minimo.
Montar las cubiertas de empalme.

2.3 INSTALACION DEL PUNTO FIJO

Los carriles han de ser fijados, al menos, en un punto del recorrido para dirigir las dilataciones de la linea
en la direccion correcta.

Para instalaciones de mas de 100m. De longitud aconsejamos situar dicho punto de enclavamiento en la
mitad del recorrido.

Para obtener un enclave correcto, hay que montar un punto fijo a cada lado de un soporte deslizante.

En caso de que la instalacion requiera juntas de dilatacion, por favor, contactar con nuestro Departamen-
to Técnico.




SISTEMA MODULAR UNIPOLAR UP

2.4 INSTALACION DE LA ALIMENTACION

Conectar los cables eléctricos a ambos lados mediante los terminales. Montar la tapa de seguridad.

2.5 INSTALACION DE LOS TOMACORRIENTES

Asegurarse del correcto alineado entre las escobillas y el carril conductor.
La longitud del cable de conexion ha de ser lo suficientemente larga para evitar cualquier tipo de torsién a la es-
cobilla.
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Comprobar que la distancia entre la parte inferior del carril conductor y el eje del brazo de arrastre segun las
paginas 8 y 9.

2.6 TAPA EXTREMA

Instalar las tapas extremas en ambos extremos de la linea y fijarlas con adhesivo.

3 ) INSPECCION

Inspeccionar que la diferencia de paralelismo entre el carril conductor UP y la viga del polipasto no excede de
20mm. Hacer un recorrido en vacio para comprobar el paso de las escobillas en las zonas de unién y apretar
nuevamente todas las piezas de union.

4 ) FUNCIONAMIENTO

4.1 TESTS PREVIOS

Realizar varios recorridos a mano con los tomacorrientes para comprobar que se mueve correctamente a lo largo
de todo el recorrido de la linea. El cable del tomacorriente se ha de montar al brazo de arrastre dejando un bucle
para que no le cause torsion al tomacorriente. Realizar la conexion eléctrica y comprobar su aislamiento.

4.2. TESTS FINALES
Una vez que el tomacorriente esta conectado, comprobar que se mueve hacia delante y hacia atras sin
problemas. Comprobar que el conjunto del sistema UP funciona correctamente.

4.3 FUNCIONAMIENTO NORMAL
No exceder el voltaje y/o el amperaje especificado para la linea UP.
Usar la linea UP dentro de sus correspondientes especificaciones eléctricas y mecanicas.

5) MANTENIMIENTO

Realizar inspecciones periddicas a la linea UP para asegurar que su estado de funcionamiento es el correcto.
La periodicidad dependera del uso que se dé a dicha linea.
Durante cada inspeccién se han de comprobar los siguientes puntos:

- El desgaste de las escobillas.

- Que la tornilleria esta correctamente apretada.

- La separacion y alineamiento en las zonas de empalme.

- Los cables eléctricos: cortes, grietas, etc.

- La zona de contacto en los conductores ha de estar limpia.

14



Industrias GALARZA, S.A:

Lideres en conductividad eléctrica desde 1958

GAMA DE PRODUCTOS

Multiconductor Monoconductor _ Lineas Aisladores y
Modular de 4 polos Modular Eléctricas por piezas

Contacto moldeadas
Desde 40 hasta 200 Desde 300 hasta 1250
amp. amp.

ATEX

Sistema de
Carros
Porta
Cables

el Enrollacables

Estopas

MERCADOS

PUENTES GRUA GRUAS PORTUARIAS LINEAS TRANSPORTADORAS METALURGICA

e — - e : -
iy T ——— 3

INDUSTRIAS GALARZA S.A. DISTRIBUIDO POR:

P.l. Bildosola, Pab. D-4

E-48142 ARTEA (BIZKAIA)

SPAIN
Tel. +34 944 47 18 12
Fax. +34 944 76 42 76
E.mail: info@industriasgalarza.com
www.industriasgalarza.com



